SISTEM TN

I —S1

—F5-7

| M—bus
o-0-O S0A ¢

) —X21

| Fi—3 N

LEGENDA:

=A priklju¢no merilna omarica

+A1 merilni del omarice

+A2 priklju&ni del omarice

=B1 omarica (—ce) za glavno izena&itev potenciala (tudi =B2 in =B3)
=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)

—F1,—-F2 in —F3 lo&ilne varovalke (tripolni lo&ilnik)

—F5,—F6 in —F7 odvodniki prenapetosti

—X11 razdelilne priklju&¢ne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm2,
odvod 3—pol. x 6 x 16mm2)

—X12 razdelilne prikljug¢ne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm2,
odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)

—X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in —X23)

—P1  &tevec (—ci) elektrigne energije (tudi —P2 in —P3)
(enofazni: ME371, trifazni: MT371)

—Q1 odklopna naprava za omejevanje toka ZO3 (tudi —Q2 in —Q3)

—S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in —S3) — (za&&ita IP67, kovinska INOX,

notranja pritrditev, za 822, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)

L,N,PE,PEN ozna&be vodov:

- L ... vodnik &rne barve
- N ... vodnik modre barve
— PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve

OPOMBE:

— Ozikenje v priklju¢no merilni omarici (=A), vklju¢no s povezavo do glavnega razdelilca (=C)
je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljugek) oz.
najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni priklju&ek), razen povezav do tipke —S1 (—S2, —S3) in
M—bus povezav (0,75mm2).

— Na en kabelski dovod (na en tripolni varoval&ni lo&ilnik) je dovoljeno prikljugiti najved
6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) $tevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.

— Razdelilno prikljugne sponke (—=X11 in —X12) so priporo&ilo in ne obveza! Na&in prikljuditve

kablov v priklju&no omarico (in izbira priklju&nih sponk) je predmet posameznega projekta!

drugi stevci ;
(plin, voda,...) I
L—GIP (6 o O] J

L1,L2,L3 PEN P-E

Projektant: Investitor:

Stevilka na¥rta:

ELEKTRO GORENJSKA d.d.
' elektro
corenjska

Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kranj
Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektri¢ne energije, d. d.

Naziv objekt:

Stevilka risbe:

OE DISTRIBUCIUSKO OMREZJE Tipizacija PMO M/ 11
SLUZBA ZA PROJEKTNVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
Vrsta projekt.dok.: | Vrsta naZrta: Vsebina risbe: PMO — 1F Merilo:
PZI 4.Natrt elektri¢nih instalacij
in elektritne opreme EﬂOpO|ﬂO shema
Odgovorni projektant: Ident. st.: Podpis: Datum izdelave risbe:
Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 ! febe:
Projektant sodelavec: Ident. &t.: Podpis: 03.2009
Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:




r———— 9 LEGENDA:

I L N PE I =A prikljuéno merilna omarica
o O O +A1 merilni del omarice

+A2 priklju&ni del omarice

SISTEM TN

=B1 omarica (—ce) za glavno izena&itev potenciala (tudi =B2 in =B3)

r—, -~~~ ~— . . I =C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)

I s = =T —F1,-F2 in —F3 log&ilne varovalke (tripalni lo&ilnik)
' +A1 _
| —P1 | —F5,—F6 in —F7 odvodniki prenapetosti
KWh ‘ . —X11 razdelilne prikljug¢ne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm2,
| /—' -3 | odvod 3—pol. x 6 x 16mm2)
3~

—X12 razdelilne priklju&ne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm2,

odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)

—X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in —X23)

—P1  stevec (—ci) elektrine energije (tudi —P2 in —P3)
(enofazni: ME371, trifazni: MT371)

—Q1 odklopna naprava za omejevanje toka ZO3 (tudi —Q2 in —Q3)

I 3 I —S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in —S3) — (za&&ita IP67, kovinska INOX,
i 3 1 1 | notranja pritrditev, za 22, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)
| | L,N,PE,PEN ozna&be vodov:
S e - L .. vodnik &rne barve
I +A2 I - N ... vodnik modre barve
— PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve

OPOMBE.:

—X11 3
| O | — Ozigenje v prikljugno merilni omarici (=A), vkljuno s povezavo do glavnega razdelilca (=C)
| 3 | je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljuek) oz.
najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljugek), razen povezav do tipke —S1 (=S2, —S3) in
I —F5—7 I M—bus povezav (0,75mm2).
. M—bus o 1 1 . 1 — Na en kabelski dovod (na en tripolni varoval&ni logilnik) je dovoljeno prikljugiti najved
I 00 80A —X12 I 6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) &tevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.
: —X21 O\ :
I —F1=3 I — Razdelilno priklju&ne sponke (—X11 in —X12) so priporo&ilo in ne obveza! Na&in prikljugitve
kablov v priklju&no omarico (in izbira prikljudnih sponk) je predmet posameznega projekta!
I_ . e o | o |o— . — s — . — . — . e ¢ — . — . —— . —— . — _I Projektant: Investitor: Stevilka nagrta:
ELEKTRO GORENJSKA d.d.

Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektritne energije, d. d.

' elektro .
Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kran
o / L —— coren|sk : J
|—:B'l _| J J Naziv objekt: Stevilka risbe:

drugi Stevci OE DISTRIBUCIJSKO OMREZJE Tipizacija PMO M/1 2
( i d ) I SLUZBA ZA PROJEKTIVO, UlLMirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
phin, voda,... . . Vrsta projekt.dok.: [ Vrsta nagrta: Vsebina risbe: PMO — 3F Merilo:
— O O O 4 .Na&rt elektri¢nih instalacij
I_ GIP J PZI in elektritne opreme Enopolno shema
I I — Odgovorni projektant: Ident. st.: Podpis: i isbe:
— Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 Datum izdelave risbe:
- Projektant sodelavec: Ident. st.: Podpis: 03.2009
L1,L2,L3 PEN PE '

Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:




LEGENDA:
!_ . _I |_ ''''''''' _| =A prikljug¢no merilna omarica

=C1 =C2
I L N PE I I L N PE I +A1 merilni del omarice
. o O O : . o O O : +A2 priklju¢ni del omarice
l_ —_— | —. J l_ —_— ] —. J =B1 omarica (—ce) za glavno izenaditev potenciala (tudi =B2 in =B3)
SISTEM TN
s N I R =C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)
l_ 1
- = . —F1,—-F2 in —F3 lo&ilne varovalke (tripolni logilnik)
| +A7 | —F5,—-F6 in —F7 odvodniki prenapetosti
' —P1 —pP2 '
I I —X11 razdelilne prikljuéne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm?2,
. kWh < kWh < . odvod 3—pol. x 6 x 16mm2)
I T~ | 1 | I —X12 razdelilne prikljuéne sponke (dovad 1—pol. x 1 x 70mm2,
| 0 / 0 / | odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)
. 2 2 . —X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in —X23)
—P1 s&tevec (—ci) elektrigne energije (tudi —P2 in —P3)
| | (enofazni: ME371, trifazni: MT371)
I 2 2 I —Q1 odklopna naprava za omejevanje toka ZO3 (tudi —Q2 in —Q3)
I ; , I —S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in —S3) — (za¥&ita IP67, kovinska INOX,
X 1 1 X notranja pritrditev, za 822, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)
| | | | | |
. . L,N,PE,PEN oznatbe vodov:
- =] — L ... vodnik &me barve
© +A2 o . - N ... vodnik modre barve
| | — PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve
—X11 .
. & .
| | OPOMBE:
I (\\ I — 0O%igenje v prikljug¢no merilni omarici (=A), vkljutno s povezavo do glavnega razdelilca (=C)
. —X12 . je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljugek) oz.
| S | najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljutek), razen povezav do tipke —S1 (—S2, —S3) in
b —F5-7 . M—bus povezav (0,75mm?2).
I M—bus o) 1 M—bus I — Na en kabelski dovod (na en tripolni varoval&ni log&ilnik) je dovoljeno prikljugiti najve&
' 1 1 ' L 6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) Stevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.
| o1 000 SOA N 000 |
- F1_3 1 - . — Razdelilno priklju&ne sponke (—=X11 in —X12) so priporo&ilo in ne obveza! Na&in priklju&itve
I I kablov v priklju&no omarico (in izbira priklju&nih sponk) je predmet posameznega projekta!
L O S SS AN | Projektant: Investitor: Stevilka nagrta:
ELEKTRO GORENJSKA d.d.
" glc(?rketrr\?ska Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kranj
A :B'] _| A4 = Bz _| Naziv objekt: Stevilka risbe:
|— Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektritne energije, d. d. .. ..
drugi stevci . . drugi stevci . . OE DISTRIBUCIJSKO OMREZJE Tipizacija PMO M/'l 3
. I I . I I SLUZBA ZA PROJEKTVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
(p|lﬂ, VOdO,...) . . (pllﬂ, VOdO,...) . . Vrsta projekt.dok.: | Vrsta na&rta: Vsebina risbe: PMO — 1F—1F Merilo:
4.Na&rt elektri¢nih instalacij
L_G|P [0 o o J L—GIP (6 o o J PZI in elekiriéne opreme Enopolna shema
¢ — — e e— e —— ¢ — e— — e — Odgovorni projektant: Ident. &t.: Podpis: - ——
L PE = Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 Datum izdelave risbe:
- Projektant sodelavec: Ident. $t.: Podpis: 03.2009
L1,L2,L3 PEN PE
’ ’ Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:




LEGENDA:

=A priklju&no merilna omarica

+A1 merilni del omarice

+A2 priklju&ni del omarice

=B1 omarica (—ce) za glavno izena&itev potenciala (tudi =B2 in =B3)

=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)

—F1,—F2 in —F3 logilne varovalke (tripolni logilnik)

—F5,—F6 in —F7 odvodniki prenapetosti

—X11 razdeliine priklju¢ne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm?2,

odvod 3—pol. x 6 x 16mm2)

—X12 razdelilne prikljugne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm2,

odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)

—X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22

in —X23)

—P1  &tevec (—ci) elektrigne energije (tudi —P2 in —P3)

(enofazni: ME371, trifazni: MT371)

—Q1 odklopna naprava za omejevanje toka Z03 (tudi —Q2 in —Q3)

—S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2

in —S3) — (za¥&ita IP67, kovinska INOX,

notranja pritrditev, za 22, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)

L,N,PE,PEN ozna&be vodov:

— L ... vodnik &rne barve
- N ... vodnik modre barve
— PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve

OPOMBE:

— Ozigenje v priklju&no merilni omarici (=A), vklju&no s povezavo do glavnega razdelilca (=C)

je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljuéek) oz.

najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljugek), razen povezav do tipke —S1 (=S2, —S3) in

M—bus povezav (0,75mm?2).

— Na en kabelski dovod (na en tripolni varovalgni lo&ilnik) je dovoljeno priklju&iti najveg

6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) Stevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.

— Razdelilno priklju&ne sponke (—=X11 in

kablov v priklju&¢no omarico (in izbira

—X12) so priporogilo in ne obveza! Na&in prikljugitve

priklju&nih sponk) je predmet posameznega projektal

Projektant: Investitor: Stevilka nadrta:
ELEKTRO GORENJSKA d.d.
" elektro , 50NN /08
GOI‘GI"IJSkCI Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kranj
Naziv objekt: Stevilka risbe:
Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektritne energije, d. d. .. ..
OE DISTRIBUCWSKO OMREZJE TIpIZOCIJCI PMO M/'] 4
SLUZBA ZA PROJEKTIVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
Vrsta projekt.dok.: [ Vrsta na&rta: Vsebina risbe: PMO — 3F—1F Merilo:

PZ| 4.Nadrt elektri¢nih instalacij
in elektri¢ne opreme

Enopolna shema

o
SISTEM TN
—P1 —P2
kWh \ kWh
3~ — —S1 1o —S2
|
D—/
2 2
2 2
[] F —Q1
3 1
3 1 1 1 1 1
(\
—X11 3
Q
—X12
3
] —F5-7
M—bus © 1 1 M—bus
o-0-O OO0
—X21 80A _
F1_3 : X22
N , |_=B1_ _— . N , -
drugi Stevci ) drugi Stevci )
(plin, voda,...) I ! (plin, voda,...) I
—Glp [0 9o o | —GIP
=i PE =
L1,L2,L3 PEN PE

Odgovorni projektant: Ident. &t.: Podpis: Datum izdelave risbe:

Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 ' fsbe:
Projektant sodelavec: Ident. $t.: Podpis: 03.2009
Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:




LEGENDA:

=A prikljuéno merilna omarica

+A1 merilni del omarice

+A2 priklju&ni del omarice

=B1 omarica (—ce) za glavno izena&itev potenciala (tudi =B2 in =B3)
=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)

—F1,—F2 in —F3 log&ilne varovalke (tripolni log&ilnik)

—F5,—F6 in —F7 odvodniki prenapetosti

—X11 razdelilne prikljugne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm2,
odvod 3—pol. x 6 x 16mm?2)

—X12 razdelilne priklju&ne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm?2,
odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)

—X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in —X23)

—P1 &tevec (—ci) elektritne energije (tudi —P2 in —P3)
(enofazni: ME371, trifazni: MT371)

—Q1 odklopna naprava za omejevanje toka ZO3 (tudi —Q2 in —Q3)

—S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in —S3) — (za¥&ita IP67, kovinska INOX,
notranja pritrditev, za 822, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)

L,N,PE,PEN oznabe vodov:

- L ... vodnik &rne barve

- N ... vodnik modre barve

— PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve

OPOMBE:

— O%ienje v prikljudno merilni omarici (=A), vkljuno s povezavo do glavnega razdelilca (=C)

je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljugek) oz.

najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljugek), razen povezav do tipke —S1 (—S2, —S3) in

M—bus povezav (0,75mm2).

— Na en kabelski dovod (na en tripolni varoval&ni logilnik) je dovoljeno prikljugiti najve&
6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) &tevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.

— Razdelilno priklju&ne sponke (—=X11 in —X12) so priporo&ilo in ne obveza! Na&in prikljugitve

kablov v prikljugno omarico (in izbira priklju&nih sponk) je predmet posameznega projektal

=C1 =C2
| L N PE | | L N PE |
: 0 o—o ; 0 Oo—o——
R A R A
SISTEM TN
[ = ]
| +AT —P1 —p2 |
| kWh | kWh | |
i Ny f— —S i~ f— —S2 I
| 2 2 |
| |
! [} —Q1 ’ [] I —Q2 I
| |
: 3 3 :
| 17 1 17 1 |
| |
|_+A2_._.___(\__ ......................... —_ = ________|
- —X11 s -
| 0 |
| o |
| iz | |
. 3 .
| ] —F5-7 |
i M—bus © 1 1 M—bus 1 |
| ~F1-3 1 |
— =81 | ] — =82 | ]
drugi Stevci ) drugi Stevci
(plin, voda,...) l l (plin, voda,...) | |
L—GIP (6 o o J _gp [0 o o J
= PE =
L1,L2,L3 PEN PE

Projektant: Investitor: Stevilka natrta:
ELEKTRO GORENJSKA d.d.
' elektro Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kranj 50NN/08
coren)sk
Naziv objekt: Stevilka risbe:
Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektritne energije, d. d. .. ..
OE DISTRIBUCIJSKO OMREZJE TIpIZOCIJO PMO M/’] 5
SLUZBA ZA PROJEKTIVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
Vrsta projekt.dok.: | Vrsta natrta: Vsebina risbe: _ _ Merilo:
PZ| 4.Nadrt elektri¢nih instalacij PMO SF—3F
in elektriéne opreme EﬂOpOmG shema
Odgovorni projektant: Ident. &t.: Podpis: - .
Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 Datum izdelave risbe:
Projektant sodelavec: Ident. $t.: Podpis: 03.2009
Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:




SISTEM TN

I +A1 —P1 —pP2 —P3
| W —s1 W —s2 W ~-S3
i \ \ \
2
i 2 2 2
| | | |
! 171 : 171 : 1 :
ITAZ_ — | — === — == — L e e e e | — . —
I —X11 }
! 3
i -X12
| 3
| M—bus M—bus M—bus
]
| f —x22 777 —x23 777
1 ) 1 — e e —_—
" =1~ [~ "~ 1 " =82~ [~ "~ 1 —
drugi $tevci drugi $tevci : : drugi Stevci '
(plin, voda,...) | | (plin, voda,...) | | (plin, voda,...) I

L1,L2,L3 PEN

LEGENDA:

=A priklju¢no merilna omarica

+A1 merilni del omarice

+A2 priklju¢ni del omarice

=B1 omarica (—ce) za glavno izena&itev potenciala (tudi =B2 in =B3)
=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)

—F1,—F2 in —F3 lo&ilne varovalke (tripolni logilnik)

—F5,—F6 in —F7 odvodniki prenapetosti

—X11 razdelilne prikljutne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm?2,
odvod 3—pol. x 6 x 16mm?2)

—X12 razdelilne prikljutne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm?2,
odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)

—X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in —X23)

—P1  $tevec (—ci) elektri¢ne energije (tudi —P2 in —P3)
(enofazni: ME371, trifazni: MT371)

—Q1 odklopna naprava za omejevanje toka Z03 (tudi —Q2 in —Q3)

—S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in —S3) — (za¥&ita IP67, kovinska INOX,
notranja pritrditev, za ®22, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)

L,N,PE,PEN ozna&be vodov:

- L ... vodnik &rne barve
- N ... vodnik modre barve
— PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve

OPOMBE.:

— O%igenje v priklju¢no merilni omarici (=A), vklju&no s povezavo do glavnega razdelilca (=C)
je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljugek) oz.
najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljugek), razen povezav do tipke —S1 (—S2, —S3) in
M—bus povezav (0,75mm2).

— Na en kabelski dovod (na en tripolni varoval&ni lo&ilnik) je dovoljeno prikljugiti najved
6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) &tevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.

— Razdelilno prikljugne sponke (—=X11 in —X12) so priporo&ilo in ne obveza! Nagin prikljugitve

kablov v prikljugno omarico (in izbira prikljugnih sponk) je predmet posameznega projektal

Projektant: Investitor: Stevilka na¥rta:

Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kranj

ELEKTRO GORENJSKA d.d.
' elektro
coren)sk

Naziv objekt: Stevilka risbe:

Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektrigne energije, d. d.

OE DISTRIBUCISKO OMREZIE Tipizacija PMO M/1 6
SLUZBA ZA PROJEKTIVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
Vrsta projekt.dok.: | Vrsta na&rta: Vsebina risbe: PMO — 1F—=1F—=1F Merilo:
P7| 4.Naért elektri¢nih instalacij
in elektritne opreme EﬂOpO|ﬂC] shema
Odgovorni projektant: Ident. &t.: Podpis: - -
Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 Datum izdelave risbe
Projektant sodelavec: Ident. &t.: Podpis: 03.2009
Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:




SISTEM TN
| +A1 —P1 —P2 —P3
kWh \ kWh kWh
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LEGENDA:

=A priklju¢no merilna omarica

+A1 merilni del omarice

+A2 priklju¢ni del omarice

=B1 omarica (—ce) za glavno izenal&itev potenciala (tudi =B2 in =B3)
=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)

—F1,—F2 in —F3 log&ilne varovalke (tripolni logilnik)

—F5,—F6 in —F7 odvodniki prenapetosti

—X11 razdeliine prikljune sponke (dovod 3—pal. x 1 x 70mm2,
odvod 3—pol. x 6 x 16mm2)

—X12 razdeliine prikljugne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm2,
odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)

—X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in —X23)

—P1 &tevec (—ci) elektrigne energije (tudi —P2 in —P3)
(enofazni: ME371, trifazni: MT371)

—Q1 odklopna naprava za omejevanje toka ZO3 (tudi —Q2 in —Q3)

—S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in —S3) — (za%&ita IP67, kovinska INOX,
notranja pritrditev, za 622, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)

L,N,PE,PEN ozna&be vodov:

- L ... vodnik &rne barve
- N ... vodnik modre barve
— PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve

OPOMBE:

— Ofigenje v priklju&no merilni omarici (=A), vkljuéno s povezavo do glavnega razdelilca (=C)
je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljugek) oz.
najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljuek), razen povezav do tipke —S1 (=S2, —S3) in
M—bus povezav (0,75mm2).

— Na en kabelski dovod (na en tripolni varoval&ni lo&ilnik) je dovoljeno prikljugiti najved
6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) $tevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.

— Razdelilno prikljugne sponke (—X11 in —X12) so priporodilo in ne obveza! Na&in priklju&itve

kablov v priklju&no omarico (in izbira priklju&nih sponk) je predmet posameznega projekta!

Projektant: Investitor: Stevilka nagrta:

ELEKTRO GORENJSKA d.d.
’ elektro
corenjska

Stevilka risbe:

Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kranj
Naziv objekt:
Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektrigne energije, d. d.

OE DISTRIBUCIJSKO OMREZJE TipiZOCijO PMO M / 17

SLUZBA ZA PROJEKTIVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
Vrsta projekt.dok.: [ Vrsta na&rta: Vsebina risbe: _ _ _ Merilo:

P7Z| 4.Naert elektri¢nih instalacij PMO SF—1F-1F
in elektritne opreme Enopolna shema
Odgovorni projektant: Ident. &t.: Podpis: " P
Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 Datum izdelave risbe:

Projektant sodelavec: Ident. &t.: Podpis: 03.2009

Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:
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LEGENDA:

=A prikljuéno merilna omarica
+A1 merilni del omarice

+A2 prikljuéni del omarice

=B1 omarica (—ce) za glavno izena&itev potenciala (tudi =B2 in =B3)
=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)

—F1,—F2 in —F3 lo&ilne varovalke (tripolni lo&ilnik)

—F5,—F6 in —F7 odvodniki prenapetosti

—X11 razdelilne priklju&ne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm2,
odvod 3—pol. x 6 x 16mm?2)

—X12 razdelilne priklju&ne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm2,
odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)

—X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in —X23)

—P1  $tevec (—ci) elektrigne energije (tudi —P2 in —P3)
(enofazni: ME371, trifazni: MT371)

—Q1 odklopna naprava za omejevanje toka Z03 (tudi —Q2 in —Q3)

—S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in —S3) — (za¥&ita IP67, kovinska INOX,

notranja pritrditev, za 22, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)

L,N,PE,PEN ozna&be vodov:

- L ... vodnik &rne barve

- N ... vodnik modre barve

— PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve

OPOMBE:

— OZ%igenje v prikljutno merilni omarici (=A), vklju¢no s povezavo do glavnega razdelilca (=C)
je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljugek) oz.

najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljudek), razen povezav do tipke —S1 (—=S2, —S3) in

M—bus povezav (0,75mm2).

— Na en kabelski dovod (na en tripolni varoval&ni lo&ilnik) je dovoljeno prikljugiti najved

6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) &tevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.

— Razdelilno priklju&ne sponke (—X11 in —X12) so priporo&ilo in ne obveza! Na&in prikljugitve

kablov v priklju&no omarico (in izbira priklju&nih sponk) je predmet posameznega projektal

Investitor:

ELEKTRO GORENJSKA d.d.
Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kranj

Projektant:

r elektro
‘ coren)sk

Stevilka nadrta:

Naziv objekt:
Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektritne energije, d. d.

Stevilka risbe:

OE DISTRIBUCWSKO OMREZJE Tipizacija PMO M/'] 8
SLUZBA ZA PROJEKTIVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
Vrsta projekt.dok.: | Vrsta nagrta: Vsebina risbe: PMO _ 3"_—3"_—1 F Merilo:

PZ| 4.Nakrt elektri¢nih instalacij
in elektri¢ne opreme

Enopolna shema

Odgovorni projektant: Ident. &t.: Podpis: Datorn Tzdelave Tiabe:

Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 05899 ' :
Projektant sodelavec: Ident. st.: Podpis: 03.2009
Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:




LEGENDA:

=A priklju¢no merilna omarica

+A1 merilni del omarice

+A2 priklju&ni del omarice

=B1 omarica (—ce) za glavno izena&itev potenciala (tudi =B2 in =B3)

=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)

—F1,—-F2 in —F3 Io&ilne varovalke (trip

—F5,—F6 in —F7 odvodniki prenapetost

olni log&ilnik)

—X11 razdelilne prikljug¢ne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm2,

odvod 3—pol. x 6 x 16mm2)

—X12 razdelilne priklju¢ne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm2,

odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)

—X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22

in —X23)

—P1  stevec (—ci) elektrine energije (tudi —P2 in —P3)

(enofazni: ME371, trifazni: MT371)

—Q1 odklopna naprava za omejevanje toka ZO3 (tudi —Q2 in —Q3)

—S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in —S3) — (za#&ita IP67, kovinska INOX,

notranja pritrditev, za 22, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)

L,N,PE,PEN ozna&be vodov:

- L ... vodnik &rne barve
- N ..... vodnik modre barve
— PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve

OPOMBE:

— 0%ikenje v priklju&no merilni omarici (=A), vklju&no s povezavo do glavnega razdeliica (=C)

je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljugek) oz.

najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljuek), razen povezav do tipke —S1 (=S2, —S3) in

M—bus povezav (0,75mm2).

— Na en kabelski dovod (na en tripolni varovalni lo&ilnik) je dovoljeno prikljuditi najved

6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F)

Stevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.

— Razdelilno priklju&ne sponke (—X11 in —X12) so priporo&ilo in ne obveza! Na&in prikljugitve

kablov v priklju&no omarico (in izbira prikljugnih sponk) je predmet posameznega projekta!
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Projektant:

r elektro
‘ corenjska

Investitor:

ELEKTRO GORENJSKA d.d.
Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kranj

Stevilka nadrta:

Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektritne energije, d. d.
OE DISTRIBUCIJSKO OMREZJE
SLUZBA ZA PROJEKTIVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ

Naziv objekt:

Tipizacija PMO

Stevilka risbe:

M/19

Vrsta projekt.dok.: | Vrsta nairta:

PZ| 4.Na&rt elektrignih instalacij
in elektri¢ne opreme

Vsebina risbe:

PMO — 3F-3F-3F
Enopolna shema

Merilo:

Odgovorni projektant: Ident. St.: Podpis: Datum izdelave Tisbe:

Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 i isbe:
Projektant sodelavec: Ident. st.: Podpis: 03.2009
Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:




LEGENDA:

=A prikljuéno merilna omarica

+A1 merilni del omarice

+A2 prikljugni del omarice
=B1 omarica (—ce) za glavno izena&itev potenciala (tudi =B2 in =B3)

=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)

! (L) (N%POE | —F1,—F2 in —F3 lo&ilne varovalke (tripolni lo&ilnik)
N P —F5,—F6 in —F7 odvodniki prenapetosti
|_=A_—____—__—____—__———__—_————__—_—I —X11 razdelilne prikljuéne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm2,

odvod 3—pol. x 6 x 16mm2)

razdelilne priklju&ne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm2,

!_+.A2_ ............ e ._._.|_+A.1 ________________________ ___| »

I . I odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)
: I —P1 | Enofazni &tevec ME371 : . .
I : I —X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in —X23)
i I I —P1  &tevec (—ci) elektrine energije (tudi —P2 in —P3)
X I (enofazni: ME371, trifazni: MT371)
! M—bus: : | —Q1 odklopna naprava za omejevanje toka Z03 (tudi —Q2 in —Q3)
| —X21 I I
t - - - ) —S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in —S3) — (za&&ita IP67, kovinska INOX,
. —_— —_— —_— —_— (P —_ .
I — IS [o [~ | I notranja pritrditev, za ©22, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)
i m clole ;
. ‘ \XQ I ES i
I s 2 = I L,N,PE,PEN ozna¢be vodov:
. ~X12 X1 I . - L ... VOan‘k &rne barve
I . I - N ... vodnik modre barve
. I I I | . — PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve
| | - |
| | | OPOMBE:
. I —-S1 . — OZigenje v priklju&no merilni omarici (=A), vklju¢no s povezavo do glavnega razdelilca (=C)
I —F7] —F6] —F5 . I je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljugek) oz.
: | o : najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljugek), razen povezav do tipke —S1 (—S2, —S3) in
| : ¢ | M—bus povezav (0,75mm2).
. L .
I I = I — Na en kabelski dovod (nha en tripolni varoval&ni logilnik) je dovoljeno prikljugiti najvet
. I . 6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) &tevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.
I I — Razdelilno priklju&ne sponke (—X11 in —X12) so priporo&ilo in ne obveza! Na&in prikljugitve
. kablov v priklju&no omarico (in izbira prikljugnih sponk) je predmet posameznega projektal!
- - - - - - - - - - - - - - - - - T - - _——d—_-._.a S
=T ‘l r ELEKTRO GORENJSKA d.d.
elektro oL M. v -
. M. Vadnova 3a, 4000 Kran
. ! ‘ corenjska J
L Naziv objekt: Stevilka risbe:
—GIP o o J Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elekiritne energije, d. d. .. ..
T %_ : OE DISTRIBUCKSKO OMREZJE Tipizacija PMO M/21
e SLUZBA ZA PROJEKTIVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
Vrsta projekt.dok.: | Vrsta naZrta: Vsebina risbe: _ Merilo:
P7| 4. Natrt elektri¢nih instalacij PMO 1F
in elektritne opreme Vezalna shema
Odgovorni projektant: Ident. &t.: Podpis: - .
Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 Datum izdelave risbe:
Projektant sodelavec: Ident. &t.: Podpis: 03.2009
Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:
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LEGENDA:

=A priklju¢no merilna omarica

+A1 merilni del omarice

+A2 priklju¢ni del omarice

=B1 omarica (—ce) za glavno izena&itev potenciala (tudi =B2 in =B3)
=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)

—F1,—F2 in —F3 log&ilne varovalke (tripolni lo&ilnik)
—F5,—F6 in —F7 odvodniki prenapetosti

—X11 razdeliine priklju&ne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm2,
odvod 3—pol. x 6 x 16mm2)

—X12 razdelilne prikljugne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm2,
odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)

—X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in —X23)

—P1  &tevec (—ci) elektritne energije (tudi —P2 in —P3)
(enofazni: ME371, trifazni: MT371)

—Q1 odklopna naprava za omejevanje toka ZO3 (tudi —Q2 in —Q3)

—S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in —S3) — (za¥&ita IP67, kovinska INOX,

notranja pritrditev, za 22, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)

L,N,PE,PEN ozna&be vodov:

- L ... vodnik &rne barve
- N ... vodnik modre barve
— PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve

OPOMBE:

— OZ%igenje v priklju¢no merilni omarici (=A), vklju&no s povezavo do glavnega razdelilca (=C)

je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljugek) oz.

najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljugek), razen povezav do tipke —S1 (—S2, —S3) in

M—bus povezav (0,75mm?2).

— Na en kabelski dovod (ha en tripolni varoval&ni logilnik) je dovoljeno prikljugiti najved

6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) $tevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.

— Razdelilno priklju&ne sponke (—X11 in —X12) so priporodilo in ne obveza! Na&in prikljuditve

kablov v priklju&no omarico (in izbira prikljugnih sponk) je predmet posameznega projekta!

Investitor:

ELEKTRO GORENJSKA d.d.
Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kranj

Projektant:

Stevilka na&rta:

' elektro
coren)sk
Naziv objekt:
Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektritne energije, d. d.

Stevilka risbe:

OE DISTRIBUCIJSKO OMREZJE Tipizacija PMO M/22

SLUZBA ZA PROJEKTIVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
Vrsta projekt.dok.: | Vrsta nadrta: Vsebina risbe: _ Merilo:

P7| 4. Na&rt elektri¢nih instalacij \7MO| 3Fh
in elektritne opreme €zainga snema
Odgovorni projektant: Ident. &t.: Podpis: Doturm zdelave Fisbe:
Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 i isbe:

Projektant sodelavec: Ident. 3t.: Podpis: 03 2009
Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:
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LEGENDA:

=A priklju&no merilna omarica
+A1 merilni del omarice

+A2 priklju&ni del omarice

=B1 omarica (—ce) za glavno izena&itev potenciala (tudi =B2 in =B3)

=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)
—F1,-F2 in —F3 log&ilne varovalke (tripolni

—F5,—F6 in —F7 odvodniki prenapetosti

lo&ilnik)

—X11 razdelilne priklju&ne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm2,

odvod 3—pol. x 6 x 16mm2)

—X12 razdelilne priklju&¢ne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm2,

odvod 1—pol. x 10 x 16mm?2)

—X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in

—P1  &tevec (—ci) elektritne energije (tudi
(enofazni: ME371, trifazni: MT371)

—Q1 odklopna naprava za omejevanje toka

—S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in

-X23)

—P2 in —P3)

703 (tudi —Q2 in —Q3)

—S3) — (za&&ita IP67, kovinska INOX,

notranja pritrditev, za 622, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)

L,N,PE,PEN ozna&be vodov:

- L ... vodnik &rne barve
- N ... vodnik modre barve
— PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve

OPOMBE:

— Ot#igenje v prikljugno merilni omarici (=A), vklju&no s povezavo do glavnega razdeliica (=C)

je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2

x P/F 10mm2 (enofazni prikljudek) oz.

najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni priklju&ek), razen povezav do tipke —S1 (—=S2, —S3) in

M—bus povezav (0,75mm?2).

— Na en kabelski dovod (na en tripolni varovaléni logilnik) je dovoljeno prikljugiti najved
6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) #tevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.
— Razdelilno prikljugne sponke (—X11 in —X12) so priporo&ilo in ne obveza! Nagin prikljugitve

kablov v priklju&no omarico (in izbira priklju&nih sponk) je predmet posameznega projekta!

Projektant: Investitor: Stevilka natrta:
r elektro ELEKTRO GORENJSKA d.d.
Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kranj
J corenjska )
Naziv objekt: Stevilka risbe:
Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektritne energije, d. d. .. ..
OF DISTRIBUCIISKO OMREZJE Tipizacija PMO M/23
SLUZBA ZA PROJEKTIVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
Vrsta projekt.dok.: | Vrsta na&rta: Vsebina risbe: _ _ Merilo:
P7| 4. Nal&rt elektrignih instalacij \/PMO| 1E 1F
in elektritne opreme €zaina snemda
Odgovorni projektant: Ident. &t.: Podpis: n -
Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 Datum izdelave risbe
Projektant sodelavec: Ident. &t.: Podpis: 03.2009
Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:
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LEGENDA:

=A prikljuéno merilna omarica

+A1 merilni del omarice

+A2 priklju¢ni del omarice

=B1 omarica (—ce) za glavno izenagitev potenciala (tudi =B2 in =B3)

=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =

—F1,—-F2 in —F3 lo&ilne varovalke (tripolni lo&ilnik)

C3)

—F5,—-F6 in —F7 odvodniki prenapetosti

—X11 razdelilne prikljuéne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm2,

odvod 3—pol. x 6 x 16mm2)

—X12 razdeliine prikljune sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm?2,

odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)

—X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in

—P1  &tevec (—ci) elektritne energije

—Q1 odklopna naprava za omejevanje

—S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in
notranja pritrditev, za ®22, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)

L,N,PE,PEN ozna&be vodov:

- L ... vodnik &rne barve
- N ..... vodnik modre barve
— PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene

OPOMBE:

—X23)

(tudi —P2 in —P3)
(enofazni: ME371, trifazni: MT371)

toka ZO3 (tudi —Q2 in —Q3)

barve

—S3) — (za¥&ita IP67, kovinska INOX,

— O#%igenje v priklju&no merilni omarici (=A), vkljuéno s povezavo do glavnega razdelilca (=C)

je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni priklju&ek) oz.

najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljudek), razen povezav do tipke —S1 (=S2, —S3) in

M—bus povezav (0,75mm2).

— Na en kabelski dovod (na en tripolni varoval&ni lo&ilnik) je dovoljeno prikljugiti najve&

6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) $stevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.

— Razdelilno prikljugne sponke (—X11 in —X12) so priporo&ilo in ne obveza! Na&in prikljuditve

kablov v priklju&no omarico (in izbira priklju&nih sponk) je predmet posameznega projekta!

Projektant:

Investitor:

ELEKTRO GORENJSKA d.d.

Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kranj

Stevilka nadrta:

r elektro
‘ corenjska

Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektritne energije, d. d.

Naziv objekt:

Stevilka risbe:

OE DISTRIBUCSKO OMREZJE Tipizacija PMO M/24
SLUZBA ZA PROJEKTIVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
Vrsta projekt.dok.: [ Vrsta na&rta: Vsebina risbe: _ _ Merilo:
P7I 4. Nal&rt elektri¢nih instalacij \/PMol 3}:_ 1F
in elektri¢ne opreme €zaina snemad
Odgovorni projektant: Ident. &t.: Podpis: Datom Tzdelave riabe:
Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 i fabe:
Projektant sodelavec: Ident. &t.: Podpis: 03.2009
Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:
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LEGENDA:

=A priklju¢no merilna omarica

+A1 merilni del omarice

+A2 prikljugni del omarice

=B1 omarica (—ce) za glavno izenaditev potenciala (tudi =B2 in =B3)
=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)

—F1,—F2 in —F3 lo&ilne varovalke (tripolni lo&ilnik)

—F5,—F6 in —F7 odvodniki prenapetosti

—X11 razdelilne priklju&ne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm2,
odvod 3—pol. x 6 x 16mm2)

—X12 razdelilne priklju&ne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm2,
odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)

—X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in —X23)

—P1  &tevec (—ci) elektri¢ne energije (tudi —P2 in —P3)
(enofazni: ME371, trifazni: MT371)

—Q1 odklopna naprava za omejevanje toka ZO3 (tudi —Q2 in —Q3)

—S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in —S3) — (za¥&ita IP67, kovinska INOX,
notranja pritrditev, za 822, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)

L,N,PE,PEN ozna&be vodov:

- L ... vodnik &rne barve

- N ... vodnik modre barve

— PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve

OPOMBE:

— O%i¢enje v prikljugno merilni omarici (=A), vklju&no s povezavo do glavnega razdelilca (=C)
je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljuek) oz.
najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljuek), razen povezav do tipke —S1 (—S2, —S3) in
M—bus povezav (0,75mm2).

— Na en kabelski dovod (na en tripolni varoval&ni lo&ilnik) je dovoljeno priklju&iti najved
6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) Stevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.
— Razdelilno prikljugne sponke (—=X11 in —X12) so priporo&ilo in ne obveza! Na&in prikljugitve

kablov v prikljutno omarico (in izbira priklju&nih sponk) je predmet posameznega projektal!

Projektant: Investitor: Stevilka nagrta:
r elektro ELEKTRO GORENJSKA d.d.
Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kranj
J corenjska )
Naziv objekt: Stevilka risbe:
Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektritne energije, d. d. .. ..
OE DISTRIBUCISKO OMREZJE Tipizacija PMO M/25
SLUZBA ZA PROJEKTIVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
Vrsta projekt.dok.: | Vrsta na&rta: Vsebina risbe: _ _ Merilo:
P7| 4. Naért elektri¢nih instalacij PMO SF—3F
in elektri¢ne opreme Vezalna shema
Odgovorni projektant: Ident. &t.: Podpis: - T
Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 Datum fzdelave risbe:
Projektant sodelavec: Ident. &t.: Podpis: 03.2009
Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:




I_:C»]— ....... _I I_=C2_ ....... —I I_=C3_ ....... _I LEGENDA

I | I | I | =A prikljuéno merilna omarica

: (L) CN}F;)E : : CL) (NHP)E : . (L) (N}%E . +A1 merilni del omarice

l_____J l_____J l_____J +A2 prikljugni del omarice
I_:A._.—._._.—._._._._._._._.—._._._._._._._.—._._._._._._._.—._._.—.._._._._.—._._.—._._._._._._._.—._._._.._._._._.—._._._._._._._.—._.-—.—._I =B1 OmQriCC](—Ce)ZGglOVnOizenoéitevpotenciolq(tudi=Bzin=B3)

=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)

!_+A.2_ o — s — s — s — s — s — . — s — - — - — — — — — — — . -|_+A1_ .................. C— — — . o e —— s — — C— s — s — s — s — - — s — - — — — — . — o — - — s — - — - — . — . — . — — — . — . — . — C— - — _| 1 _F2 i —F3

lo&ilne varovalke (tripolni lo&ilnik)

8 ore

| M—bus: | o o o | ~F5,—F6 in —F7 odvodniki prenapetosti
i : Enofazni Stevec ME3/1 Enofazni Stevec ME37/1 Enofazni Stevec ME37/1 | _X11 razdelilne prikjuéne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm2,
| odvod 3—pol. x 6 x 16mm2)
‘ R
I —X21 | N i ‘MbusH:litH:lii‘ I —X12 razdelilne priklju&ne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm2,
i = g = \T@ I odvod 1-pol. x 10 x 16mm2)
— N No
. o] I . —X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in —X23)
| — =1 Q1+~ [ F‘T I
' N | D —-P1 st —ci) elektrig ije (tudi —P2 in —P3
B ey e e «B 9 3‘4‘5‘6 X evec (—ci) elektrigne energije (tudi in )
| —F3 —F% —F1 | | (enofazni: ME371, trifazni: MT371)
i } \j{é Y& —X22 | | —Q1 odklopna naprava za omejevanje toka ZO3 (tudi —Q2 in —Q3)
. — Q — ' .
I _x12 1 7‘: $ ; I I —S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in —S3) — (zas&ita IP67, kovinska INOX,
X = g = X notranja pritrditev, za ©22, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)
o n
| o-o-o-o-I-o-o-o-o-o OﬂL‘> o-oj-o-o-o o-oj-o-o-o S I |
‘ : L,N,PE,PEN ozna&be vodov:
I —X23 | I - L ... vodnik &rne barve
: L 5 . - N ... vodnik modre barve
I Z g : I —S1 ) -S3 I — PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve
i —-F7| —F6] —F5 RS . |
! — oo I ! ! ! ! OPOMBE:
I | I — O%i&enje v priklju&no merilni omarici (=A), vklju&no s povezavo do glavnega razdelilca (=C)
— I —
: = = = : je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljugek) oz.
| ! | najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljudek), razen povezav do tipke —S1 (—S2, —S3) in
i I I M—bus povezav (0,75mm?2).
. | . — Na en kabelski dovod (na en tripolni varoval&ni lo&ilnik) je dovoljeno prikljugiti najved
| | | 6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) &tevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.
— Razdelilno prikljugne sponke (—X11 in —X12) so priporo&ilo in ne obveza! Na&in prikljugitve
| I | kablov v prikljug¢ho omarico (in izbira prikljugnih sponk) je predmet posameznega projekta!
: . Projektant: Investitor: Stevilka nadrta:
| i | r elektro ELEKTRO GORENJSKA d.d.
: . : Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kranj
| | wh s J
I Naziv objekt: Stevilka risbe:
. . . Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo elektritne energije, d. d. .. ..
| , I OE DISTRIBUCIJSKO OMREZJE T|P|ZOC|JQ PMO M/26
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. — ) — . — ) — . — ) — Vrsta projekt.dok.: | Vrsta nagrta: Vsebina risbe: _ _ _ Merilo:
FB1 _l |:E?2 _l |:B3 _l 57| 4. Nagrt elektrignih instalaci] PMO TF=1F-1F
in elektritne opreme Vezalna shema
. . . . . . Odgovorni projektant: Ident. 5t.: Podpis: : isbe:
Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0599 Datum izdelave  risbe:

tG!P_?J tG!P_?J EG!P_?J Projektant sodeiavec; ot 5 Podris 03.2009

PE PE PE Prostor za evidentiranje sprememb: Padpis: Datum:




LEGENDA:

________________________ . =A prikljutno merilna omarica
I_:C1 _I I_:C2 _I I_:C:’) _I +A1 merilni del omarice

| +A2 priklju¢ni del omarice
=B1 omarica (—ce) za glavno izena&itev potenciala (tudi =B2 in =B3)
=C1 glavni razdelilec (tudi =C2 in =C3)

I
I =A I —F1,—-F2 in —F3 logilne varovalke (tripolni lo&ilnik)

&R

I —F5,—-F6 in —F7 odvodniki prenapetosti
. A2 —[ +AT —X11 razdelilne priklju&ne sponke (dovod 3—pol. x 1 x 70mm2,
| M—bus: | | odvod 3—pol. x 6 x 16mm2)
' —P1 | Trifazni Stevec MT371 —P2 | Enofazni stevec ME371 —P3 | Enofazni &tevec ME371 : . -
I X1 I '!F I —X12 razdelilne prikljuéne sponke (dovod 1—pol. x 1 x 70mm2,
. i‘{ . odvod 1—pol. x 10 x 16mm2)
—{=Tol= AN N D A A
) ) IV &V &V - _ . . .
! — g = | ‘Mbus‘ sr ‘j‘tm :‘k*‘ N L wous | [ =4 | [T ] [ N L wbus | [ =4 | [z | [os I —X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi —X22 in —X23)
[ [ [ .
I 1 3 8 3 I 5 4 5 4 I —P1 &tevec (—ci) elektrigne energije (tudi —P2 in —P3)
. —l=]o]= : (enofazni: ME371, trifazni: MT371)
! | ) FT + + ) FT + + |
; F3l - - 7%@101112 909%%7072—333534 —1]2(43)4(56 90/91—80B5—L20/1 5334 — —123]4[5]6 90/91—B0B5—20(1 5—3534— - —Q1 odklopna naprava za omejevanje toka ZO3 (tudi —Q2 in —Q3)
| B - - —X22 | |
| m . —S1 tipkalo za ponovni vklop (tudi —S2 in —S3) — (za&&ita IP67, kovinska INOX,
| | ﬂg =T8T | | notranja pritrditev, za ©22, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)
| O | .
[ [ [
I=Jo[= .
! —X12 —X11 = g o I I L,N,PE,PEN ozna&be vodov:
I . I - L ... vodnik &rne barve
X I I I I —S1 X - N ... vodnik modre barve
| ‘ —X23 I o | — PE, PEN ..... vodnik rumeno—zelene barve
. —_ 1 Q P (ﬁ .
' STols | OPOMBE:
I —J o0 [« — — .
| 2 I I I o B v M A = _s _s3 |
I —F71 —F6| —F5 — o 8 o I Odklopna o d @ﬂ I — OZikenje v priklju&no merilni omarici (=A), vklju&no s povezavo do glavnega razdelilca (=C)
. —1=lol= naprava O o o ‘5'56 j J . je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2 x P/F 10mm2 (enofazni prikljugek) oz.
| | 703 E? ] ({H ?/H | najmanj 4 x P/F 10mm2 (trifazni prikljudek), razen povezav do tipke —S1 (—S2, —S3) in
. m 3 4] 67— @_@ . M—bus povezav (0,75mm?2).
I I - - I — Na en kabelski dovod (nha en tripolni varovalni lo&ilnik) je dovoljeno prikljugiti najved
6 enofaznih (1F) ali 3 trifazne (3F) &Stevce ali kombinacijo 3x1F+2x3F.
I H I — Razdelilno priklju&ne sponke (—X11 in —X12) so priporo&ilo in ne obveza! Na&in prikljuditve
' ' kablov v priklju&no omarico (in izbira priklju&nih sponk) je predmet posameznega projekta!
| ' |
) I . Projektant: Investitor: Stevilka natrta:
| | | r ELEKTRO GORENJSKA d.d.
l elektro Ul. M. Vadnova 3a, 4000 Kran]
' : ' J corenjska - ' )
_l Naziv objekt: Stevilka risbe:
l___________________ ________________________________________________-__J Elektro Gorenjska podjetje za distrbucijo eleklritne energie, d. d. o N
i 5y | 5 | — OE DISTRIBUCIJSKO OMREZJE Tipizacija PMO M/27
|— _l |— _l |— _l SLUZBA ZA PROJEKTVO, Ul.Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
. . . . . . Vrsta projekt.dok.: | Vrsta na&rta: Vsebina risbe: _ _ _ Merilo:
P7] 4, Nal&rt elektri¢nih instalacij PMO SF—1F-1F
I—_G”: o % oJ I—_G”: o % oJ I—_G|p o % OJ in elektritne opreme Vezalna shema
¢ — . ¢ — . ¢ — . Odgovorni projektant: Ident. &t.: Podpis: - P
= = = Andrej JESENKO, univ.dipl.inZ.el. E — 0399 Dotum izdelave risbe:
PE PE PE Projektant sodelavec: Ident. t.: Podpis: 03.2009

Prostor za evidentiranje sprememb: Podpis: Datum:




