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Po veljavnih gradbenih predpisih bo moral vsak novozgrajen objekt ob večji toplotni izolaciji za svoje energetske potrebe 

zagotoviti vsaj 25 odstotkov energije iz obnovljivih virov. Kot ena izmed možnosti rabe obnovljivih virov energije so na voljo 

tudi toplotne črpalke. Te izrabljajo obnovljive vire energije, vendar niso vse po vrsti dovolj kakovostne, da bi vam zagotavljale 

prihranek. Od njihove učinkovitosti je odvisno tudi, koliko bodo dejansko prispevale k zmanjševanju emisij CO
2
. 

Faktor učinkovitosti pri toplotnih črpalkah je zelo dober, vendar je njihova prijaznost do okolja precej odvisna od vira električne 

energije, ki ga rabijo za svoj pogon. Pri energetsko najučinkovitejši toplotni črpalki na vloženo enoto električne energije dobi-

mo približno 5 enot toplote. Bistveno manj učinkovita pa je proizvodnja električne energije. V slovenskih 

termoelektrarnah je učinkovitost približno 30-odstotna. Z ekološkega vidika je smiselna vgradnja tistih 

toplotnih črpalk, ki dosegajo vsaj 3,5 faktor učinkovitosti.

V letu 2011 vam želimo veliko okolju prijaznih odločitev z Reenergijo.

Ekološki faktor učinkovitosti
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VSEBINA Zeleni portfelj

Čista električna energija iz male 
hidroelektrarne Savica
Letos mineva 60 let, odkar je začela obratovati hidroelektrarna Savica – prva hidroelektrarna v Sloveniji, ki je bila 

zgrajena po drugi svetovni vojni. Kljub temu, da spada med male hidroelektrarne, je pomemben vir čiste električne 

energije za prebivalce Bohinja in njegove okolice s čisto električno energijo.

1 / Strojnica male hidroelektrarne Savica

2 / Slap Savica, ki svojo vodo dobiva po 

skrivnih poteh iz Doline Triglavskih jezer, 

je zaradi svoje lepote eden najbolj znanih 

in obiskanih slovenskih slapov. Mnogi 

obiskovalci pa sploh ne vedo, da ima slap 

tudi veliko energetsko moč. 

3 / HE je do danes proizvedla več kot 

milijardo 70 milijonov kilovatnih ur čiste 

električne energije, kar z ekološkega vidika 

pomeni prihranek skoraj 1,3 milijona ton 

premoga oziroma za več kot 900.000 ton 

manj emisij CO
2
 v zraku.

4 / Moč Savice so izkoriščali že med prvo 

svetovno vojno, ko je avstrijska vojska za 

oskrbo svojih vojakov s hrano, strelivom in 

drugo opremo zgradila žičnico čez Komno, 

za njen pogon pa so leta 1916 na Savici 

postavili manjšo hidroelektrarno.

5 / Hidroelektrarno Savica med letom 

obišče mnogo učencev in dijakov. S 

pomočjo sheme, ki prikazuje delovanje 

hidroelektrarne Savica, strokovnjaki iz 

Gorenjskih elektrarn mlade obiskovalce 

poučijo, kako elektrarna moč vode 

spremeni v električno energijo.

Brigita Eling B.
Fotografije: Milan Jezeršek (1, 3), Drago Papler (2), 

arhiv Gorenjskih elektrarn (4, 5)

Več: www.reenergija.si (Zeleni portfelj)
www.gorenjske-elektrarne.si (Naše elektrarne)
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Čista prihodnost je naša odgovornost

Toplotne črpalke – pametnejša raba 
energije

Delovanje toplotnih črpalk

Toplotne črpalke imajo dve funkciji delovanja: ogrevanje in hlajenje. 

Za ogrevanje skrbi topel del naprave oziroma kondenzator, ki toploto 

oddaja. Za hlajenje pa je pomemben hladni del toplotne črpalke 

oziroma uparjalnik, ki iz okolja zajema toploto in ga s tem hladi. 

Vsak hladilnik ali hladilna naprava je pravzaprav toplotna črpalka. 

Hladilnik odvzame toploto hrani, ki jo želimo ohladiti, in jo s tem 

ohladi, na zadnji strani hladilnika pa toploto oddaja v prostor, v 

katerem stoji. Vsak hladilnik torej greje prostor, v katerem stoji, 

ohlaja pa le svojo notranjost.

Toplotna črpalka »proizvaja« toploto, ki je vsota energije, ki jo 

odvzame okolju, in električne energije, ki je potrebna, da proces 

prenosa energije sploh teče. Za uporabnika je zato zelo pomembno, 

koliko je brezplačne energije iz okolja in koliko električne energije, 

ki jo plačamo, saj to neposredno vpliva na stroške obratovanja 

toplotne črpalke. Večjo energetsko učinkovitost in s tem nižjo porabo 

električne energije dosežemo, če je razlika med temperaturo vira iz 

okolja in uporabno temperaturo za gretje prostorov ali sanitarne 

vode čim nižja. V praksi to pomeni, da je ogrevanje hiše s talnim 

ogrevanjem cenejše kot ogrevanje z radiatorji.

Energetska učinkovitost toplotnih črpalk

Energetsko učinkovitost toplotnih črpalk podaja grelno število 

oziroma faktor COP (Coefficient Of Performance), ki določa razmerje 

Toplotne črpalke pretvarjajo energijo iz zraka, 
zemlje, kamnin in podtalne vode v koristno 
toploto za ogrevanje doma in pripravo tople 

sanitarne vode. 

Toplotna črpalka je naprava, ki s pomočjo elektrike, ki poganja njen 

kompresor, prečrpava energijo okolja in jo pretvarja v toploto, ki je 

uporabna za ogrevanje prostorov in/ali sanitarne vode. Energija okolja 

je na voljo v različnih virih, kot so zemlja, podtalne vode ali zunanji 

zrak. Vsem je skupno, da so obnovljivi in (pre)hladni za neposredno 

uporabo v ogrevalne namene. Toplotne črpalke nam pomagajo, da 

lahko uporabimo to obilico brezplačne energije. Vir energije okolja se 

pri tem ohladi, iz toplotne črpalke pa dobimo okrog 3 do 5-krat več 

toplotne energije, kot smo porabili elektrike za njen pogon. 

Toplotna črpalka »proizvaja« 
toploto, ki je vsota energije, 
ki jo odvzame okolju, in 
električne energije, ki je 
potrebna, da proces prenosa 
energije sploh teče.

Geotermalna sonda – 
vertikalni kolektor 
Vertikalna geosonda zbira energijo iz 

kamnin v globini pod nami. 

Globina (od 80 do 200 m) in število vrtin je 

odvisno od velikosti objekta, moči toplotne 

črpalke in potrebe po toploti. 

Vodoravni zemeljski kolektor
Vodoravni zemeljski kolektor odvzema 

toploto iz zemeljskega površja. Zemeljski 

kolektor je sistem plastičnih cevi, zakopanih 

na globino 1 m pod površje. Potrebna 

površina je odvisna od velikosti objekta, 

moči toplotne črpalke in potrebe po toploti. 

Zunanji zrak
Instalacija toplotne črpalke zrak - voda 

je enostavna in hitro izvedena, zanjo ne 

potrebujete posebnih dovoljenj. Tehnologija 

kakovostne toplotne črpalke omogoča 

ogrevanje do zunanje temperature -20°C in 

zagotavlja udobje doma in toplo sanitarno 

vodo skozi vse leto.

Podtalna voda 
Toplotna črpalka pridobiva toploto iz 

podtalne vode. Vodo črpa iz vodnjaške 

vrtine prek toplotnega izmenjevalca in jo 

vrača v ponorno vrtino. 

Prednosti:
•	 Nižji stroški vgradnje v primerjavi 	
	 z geosondo
• 	Možno je izkoriščati tudi toploto iz 	 	
	 površinskih voda
• 	Zemeljski kolektor vzdržuje konstantno 	
	 temperaturo skozi vse leto
• 	Možno je hlajenje

Prednosti:
• 	Ni potrebna velika površina
• 	Brez vidnih posledic na parceli
• 	Možno je hlajenje, tudi pasivno

Prednosti:
• 	Visoka in enakomerna temperatura 		
	 podtalnice skozi vse leto
• 	Možno je hlajenje, tudi pasivno

Prednosti:
• 	Nižja investicija
• 	Brez vpliva na okolico
• 	Ne potrebuje prostora na parceli
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NOVE STORITVE REENERGIJA

Čista prihodnost je naša odgovornost

Vrsta toplotne črpalke Tip toplotne črpalke Minimalno grelno število pri 

določenih pogojih po standardu EN

Maksimalna višina

subvencije

Priprava tople sanitarne vode

(200 ali več litrski hranilnik toplote)
zrak/voda 3 A20/W15-W45 EN 255/3 250 EUR ali 25 % investicije

Ogrevanje prostorov in sanitarne vode voda/voda 5,1 W10/W35 EN 14511 2.000 EUR ali 25 % investicije

Ogrevanje prostorov in sanitarne vode zemlja/voda (direktni uparjalnik) 4,5 E4/W35 EN 14511 2,000 EUR ali 25 % investicije

Ogrevanje prostorov in sanitarne vode zemlja/voda 4,3 B0/W35 EN 14511 2.000 EUR ali 25 % investicije

Ogrevanje prostorov in sanitarne vode zrak/voda 3,3 A2/W35 EN 14511 1.000 EUR ali 25 % investicije

   													                                      Vir: www.ekosklad.si

Eko sklad, j.s., spodbuja rabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih s subvencioniranjem investicije v toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode in toplotne 
črpalke za ogrevanje tip zrak - voda, zemlja - voda in voda - voda.

Čista prihodnost je naša odgovornost

med pridobljeno toplotno in vloženo električno energijo. Večje 

grelno število pomeni, da deluje toplotna črpalka učinkoviteje in s 

tem ceneje. Ker je učinkovitost toplotne črpalke močno odvisna od 

temperatur in drugih pogojev, pri katerih deluje, je zelo pomembno, 

da naprave med sabo primerjamo na enak način, zato se je v praksi 

uveljavilo standardizirano testiranje (EN 14511 in EN 255/3). Pomemben 

kazalnik je še letno grelno število oziroma faktor SPF (Seasonal 

Performance Factor), ki pove, kakšno je razmerje med proizvedeno 

toploto in porabljeno električno energijo, potrebno za delovanje 

toplotne črpalke, v vsej ogrevalni sezoni. Poleg grelnega števila 

same naprave na faktor SPF vplivajo še regulacija toplotne črpalke 

in ogrevalnega sistema ter ustreznost hranilnika toplote. Z njegovo 

pomočjo lahko na zelo enostaven način izračunamo letni strošek 

ogrevanja, če poznamo letno potrebno količino toplote.

Matjaž Eržen

Toplotna črpalka za 
ogrevanje sanitarne vode 
AquaMAX

•	 cena z osnovno montažo 1.729 evrov 

	 z DDV 

• 	cena je že znižana za subvencijo 

	 Reenergija 322 evrov 

• 	brezobrestno plačilo na 12 obrokov 

• 	subvencija Eko Sklada 250 evrov

Dodatne informacije so na voljo na spletnih mestih www.reenergija.si in 

www.atlas-trading.si. Tehnično svetovanje in pripravo ponudb nudi Atlas Trading 

na brezplačni telefonski številki 080 20 65.

Toplotna črpalka za 
ogrevanje prostorov 
Thermia

• 	cena paketa se pripravi individualno 

	 po opravljenem ogledu s strani 

	 pooblaščenega monterja 

• 	subvencije Reenergija do 760 evrov, 

• 	subvencija Eko Sklada do 2.000 evrov 

• 	ugoden, subvencioniran kredit do 5 let 

Kotli na lesno 
biomaso 
ETA

• 	10 % popust za člane Kluba Reenergija

• 	subvencija Eko Sklada do 1.500 evrov 

Kotli so predstavljeni na spletnem mestu 

www.mitraka.com. 

V podjetju Mitraka vam bodo svetovali, 

kateri kotel vgraditi v kotlovnico, kakšno 

moč kotla potrebujete za ogrevanje doma, 

katero opremo še potrebuje poleg kotla, 

in sicer na mobilnih številkah 041 642 301 
ali 051 402 428. 

V Elektru Gorenjska smo dopolnili ponudbo Storitev Reenergija. Odjemalci lahko po ugodnih pogojih kupite 
tudi toplotne črpalke Atlas in Thermia ter kotle na lesno biomaso ETA. Z nakupom boste prihranili tudi pri 
električni energiji, saj so cene v Paketu Reenergija še posebej ugodne.
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V klubu Reenergija 

nas je do 

10. decembra že 

1958 članov. 

DAN ENERGETSKIH 
DELAVNIC

14. oktobra 2010 je bil na OŠ 

Matije Valjavca organiziran Dan 

energetskih delavnic. Potekal 

je v okviru Eko tedna, ki ga 

Občina Preddvor organizira 

v jesenskih mesecih. Učenci 

so v sodelovanju z učitelji 

pripravili plakate z ekološko in 

energetsko vsebino, strokovnjaki 

iz Gorenjskih elektrarn pa so jim 

na poljuden način predstavili 

delovanje sončnih in hidro 

elektrarn. Energetske delavnice 

so zasnovane sonaravno. 

Njihov namen je osveščanje, 

izobraževanje in promocija izrabe 

obnovljivih virov in učinkovite 

rabe energije med mladimi.

Brigita Eling B.
Fotografija: Mira Vizjak,

OŠ Matije Valjavca Preddvor 

NOVA SONČNA 
ELEKTRARNA NA 
LABORAH 

4. novembra 2010 so Gorenjske 

elektrarne, hčerinska 

družba Elektra Gorenjska, v 

obratovanje vključile že sedmo 

lastno sončno elektrarno, 

tokrat na strehi razdelilne 

transformatorske postaje Labore. 

Sončna elektrarna Labore 2 

bo proizvedla okoli 24.000 

kilovatnih ur električne energije 

na leto, kar zadostuje letnim 

potrebam 7 gospodinjstev in 

pomeni prihranek 12 ton emisij 

toplogrednega plina CO
2
 na leto. 

To je že druga sončna elektrarna 

na Laborah. Prvo so Gorenjske 

elektrarne postavile leta 2006 

na strehi parkirišča podjetja 

A1 - Remont Kranj. S skupno 

inštalirano močjo 343 kilovatov 

so Gorenjske elektrarne trenutno 

največji proizvajalec električne 

energije iz sončnih elektrarn na 

Gorenjskem.

Brigita Eling B.

Fotografija: Simon Peternel

 

LOČENO ZBIRANJE 
ODPADKOV V 
ELEKTRU GORENJSKA

V Elektru Gorenjska imamo na 

hodnikih poslovne stavbe že 

vrsto let nameščene zabojnike 

za papir, ekološke zabojnike 

za izrabljene tonerje, kartuše, 

trakove in mobilne telefone ter 

koše za baterije. Mestna občina 

Kranj je to jesen podjetjem 

ponudila možnost vzpostavitve 

ločenega zbiranja odpadne 

embalaže na izvoru nastanka. 

V Elektru Gorenjska smo tako k 

obstoječim zabojnikom dodali še 

ekološke zabojnike za zbiranje 

odpadne embalaže.

Brigita Eling B.
Fotografija: Roman Bratun

KLUB REENERGIJA

TESTNA VOŽNJA 
Z ELEKTRIČNIMI 
KOLESI

Potuj pametneje, živi bolje je 

bila osrednja tema letošnjega 

Evropskega tedna mobilnosti, 

ki je od 16. do 22. septembra 

potekal po Sloveniji in v drugih 

evropskih državah. Številna 

mesta in kraji so zaprli del svojih 

ulic za avtomobile in izvedli 

različne ukrepe za trajnostno 

mobilnost. Trajno mobilnost 

spodbujamo tudi v Elektru 

Gorenjska s postavitvijo že šest 

polnilnic za vozila na električni 

pogon. Na evropski dan brez 

avtomobila smo organizirali 

testno vožnjo z električnimi 

kolesi. Zaposleni smo imeli tako 

možnost preizkusiti različne 

modele električnih koles in se 

prepričati o njihovi pozitivni vlogi 

pri varovanju okolja.

Namen Evropskega tedna 

mobilnosti je spodbuditi večjo 

telesno dejavnost, odpravljati 

čezmerno telesno težo in 

debelost, večati kakovost 

življenja v mestih, zmanjševati 

onesnaženost zraka, blažiti 

podnebne spremembe, zmanjšati 

hrup, število prometnih nesreč 

in zastojev ter povečati prostor, 

namenjen srečevanju ljudi.

Brigita Eling B.
Fotografija: Roman Bratun 

NAGRADNO VPRAŠANJE

V prejšnji številki, ki je izšla 5. junija 2010, smo vam postavili 
vprašanje, da naštejete vsaj tri ugodnosti, ki so jih člani Kluba 
Reenergija deležni ob nakupu solarnega sistema Bramac Solar. 
Pravilni odgovor je: »Ugodnosti ob nakupu solarnih komponent 
Bramac so dodatni 15-odstotni popust, cenejša električna energija 
v Paketu Reenergija in bonus 5 EUR/MWh v obdobju dveh let po 
vgradnji«. Med pravilnimi odgovori, ki smo jih prejeli do 30. junija 
2010, smo z žrebom dobili 10 srečnih nagrajencev, ki so prejeli 
kemični svinčnik. Seznam nagrajencev je objavljen na spletnem 
mestu www.reenergija.si. 

Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje v nagradnem vprašanju in 
iskrene čestitke nagrajencem.

NOVO NAGRADNO VPRAŠANJE SE GLASI: Iz katerih štirih virov 
energije toplotne črpalke pretvarjajo energijo v koristno toploto?

Odgovor pošljite na naslov Elektro Gorenjska, d. d., Klub Reenergija, U lica Mirka 

Vadnova 3a, 4000 Kranj ali na elektronski naslov reenergija@elektro-gorenjska.si do 

17.  januarja 2011. Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali 10 nagrajencev, ki bodo 

prejeli praktično presenečenje Elektra Gorenjska. Nagrade bomo nagrajencem poslali 

po pošti, imena nagrajencev pa bomo objavili na spletnem mestu www.reenergija.si.
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PRIHRANEK CO
2

Odgovor: Toplotna črpalka za svoje delovanje porablja 
električno energijo, pri tem pa večji del energije za ogrevanje 
pridobi iz okolja in je zato brezplačna. Kakšno bo razmerje 
med proizvedeno toploto in porabljeno električno energijo 
v vsej sezoni pove letno grelno število (faktor SPF). V 
primeru, da se objekt v celoti ogreva z nizkotemperaturnim 
ogrevalnim sistemom (npr. talno in/ali stensko ogrevanje), 
je lahko realno letno grelno število za učinkovit sistem 
4. To pomeni, da bo od potrebnih 10.000 kWh letno 
potrebne toplote za ogrevanje prostorov potrebno plačati 
le 2.500 kWh električne energije, kar pomeni strošek okrog 
270* evrov. Če pa bo objekt ogrevan z radiatorji, potem bo 
toplotna črpalka manj učinkovita in lahko računamo le na 
letno grelno število okrog 2,5. To pomeni, da bo toplotna 
črpalka hišo grela z letno porabo 4.000 kWh električne 
energije, kar pomeni strošek okrog 430* evrov. Izbira 
talnega ogrevanja torej pripomore ne le k večjemu ugodju v 
prostoru, pač pa tudi k učinkovitejšemu delovanju toplotne 

črpalke in s tem k cenejšemu ogrevanju.

Matjaž Eržen
Svetovalec za učinkovito rabo energije

*Strošek delovanja toplotne črpalke je izračunan po ceniku za 
paket Vedno porabim, kar rabim po ceni za enotno tarifo (izračun 
vključuje vse variabilne stroške porabljene električne energije: 
energijo, omrežnino, prispevek po 67. čl. in trošarino). V primeru 
nakupa toplotne črpalke iz ponudbe Storitve Reenergija, bi strošek 
delovanja toplotne črpalke pri porabi 2.500 kWh znašal 245 evrov in 
383 evrov pri porabi 4.000 kWh. 

Naslov za vprašanja; Elektro Gorenjska, Klub Reenergija, 
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj ali reenergija@reenergija.si

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mi 
je projektant izračunal, da bom v svoji novi hiši za 
ogrevanje porabil 10.000 kWh ur toplote oziroma 
1.100 l kurilnega olja. Zanima me, kolikšna bi bila 

poraba v primeru ogrevanja s toplotno črpalko?

Tomaž Pirš, Kranj

S KOLESOM POTUJEM, OKOLJE 
VARUJEM

Elektro Gorenjska se je lani na pobudo Centra za trajnostni 
razvoj podeželja pridružil projektu Gorenjsko elektro 
potovanje, katerega namen je bil vzpostaviti mrežo petih točk, 
opremljenih z električno polnilnico za vse vrste električnih 
vozil. S projektom »S kolesom potujem, okolje varujem« in z 
nakupom električnih koles smo se odločili nadgraditi projekt 
Gorenjsko elektro potovanje. K sodelovanju smo povabili 
turistične organizacije v krajih z električnimi polnilnicami na 
Gorenjskem, ki so se povabilu z veseljem odzvale. Turistična 
društva Bled, Bohinj in Jezersko ter Lokalna turistična 
organizacija Kranjska Gora so že prejeli vsak po štiri električna 
kolesa, za kar smo porabili 7.747 evrov is Sklada Reenergija. 
Turistično društvo Preddvor in Zavod za turizem Kranj bosta 
kolesa prejela spomladi. Z električnimi kolesi, ki so vidno 
označena z znakom Reenergija, bodo turistične organizacije 
dopolnile svojo ponudbo in že spomladi jih bo mogoče 
najeti. Ob začetku nove kolesarske sezone, ko bomo projekt 
podrobneje predstavili, bomo vsem članom Kluba ob predložitvi 
kupona omogočili enkraten brezplačen najem teh električnih 
koles. 

Mateja Purgar
fotografija: Roman Bratun
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Storitve Reenergija združujejo storitve Elektra 
Gorenjska na področju izrabe obnovljivih virov in 
učinkovite rabe energije. Storitve so namenjene 
posameznikom, ki so v odnosu do okolja pripravljeni 
tudi sami aktivno sodelovati. Člani Kluba Reenergija 
so za svoj aktiven pristop tudi nagrajeni.

www.reenergija.si


