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Datum: 20. 12. 2019

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za dobavo SN podpornih kompozitnih izolatorjev, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog. 

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih, skupaj z  priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja. 

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi). 

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vložene pri naročniku do vključno 10. 1. 2020, do 10. ure, v zaprti kuverti z oznako "ne odpiraj – ponudba – SN PODPORNI KOMPOZITNI IZOLATORJI". Ponudnik lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v vložišče) na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj. Ponudbe, katere bo naročnik prejel po navedenem datumu in uri, ali ki ne bodo oddane v zaprti kuverti z zahtevano oznako "ne odpiraj", bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:
· robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si,
· samo.stojs@elektro-gorenjska.si.

OPOZORILO:
Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni strani: http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja. Na tej strani bo objavil tudi izbiro ponudnika v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni. 

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek izbire povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe. 

Lepo pozdravljeni,

Elektro Gorenjska, d. d.:
Predsednik uprave:
[image: ][image: ]                                                                                                                             dr. Ivan Šmon, MBA	
                                                                                        
									
Priloge:
· ponudba s ponudbenim predračunom
· tehnična specifikacija
PONUDBA[footnoteRef:1]  [1:  Opomba: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo.
] 


	Številka ponudbe:
	___________________

	Ponudnik:                 
	______________________________________________________

	Naslov:
	______________________________________________________

	ID za DDV:
	___________________

	Kontaktni e-naslov in telefon:
	___________________________________, __________________



Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV19-044, dajemo naslednjo

PONUDBO

Za predmet naročila: DOBAVA PODPORNIH SN KOMPOZITNIH IZOLATORJEV   

	
	

	Št.
	ZAHTEVANI  MATERIAL OZIROMA OPREMA
	Kol.
	enota
	Vrednost brez DDV za eno enoto
	Vrednost brez DDV za vso količino

	1.
	PODPORNI KOMPOZITNI IZOLATOR Z VZMETNO SPONKO IN VIJAČNO KAPO (JAHAČ 35 mm2)
	60
	kos
	
	

	2.
	PODPORNI KOMPOZITNI IZOLATOR Z VZMETNO SPONKO IN VIJAČNO KAPO (JAHAČ 70 mm2)
	300
	kos
	
	

	3.
	NATEZNI KOMPOZITNI IZOLATOR  (UHO / UHO 0°)
	250
	kos
	
	

	4.
	ZATEZNA UNIVERZALNA SPONKA
	20
	kos
	
	

	 
	SKUPAJ v EUR (brez DDV):
	
	EUR



Cena v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.

Rok izvedbe/dobave je do 31.12.2020 (sukcesivne dobave).

Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga. 

Garancijski rok: _____ (najmanj 24) mesecev.

	Veljavnost ponudbe:
	____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe 




	Kraj in datum:
	Ponudnik:


	
	Žig in podpis:
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Ponudnik mora v stolpec "PONUJENO" v vsako vrstico zahteve vpisati podatek o artiklu, ki ga ponuja v tem sklopu, tudi če je enak podatku v drugem stolpcu "Zahtevano". 

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:
	SN PODPORNI KOMPOZITNI IZOLATORJI 20 kV

	1. PODPORNI KOMPOZITNI IZOLATOR Z VZMETNO SPONKO IN VIJAČNO KAPO (JAHAČ 35 mm2)

	TEHNIČNI PODATKI
	ZAHTEVANO
	PONUJENO

	proizvajalec
	navesti
	

	tip izolatorja
	navesti
	

	nazivna obratovalna napetost izolatorja min.
	24 kV
	

	material oplaščenja izolatorja
	silikonska guma (HTV ali LSR)
	

	vzdržna atmosferska udarna napetost v suhem 
(po standardu SIST EN 50423-3) 
	≥125 kV
	

	vzdržna izmenična napetost v mokre 
(po standardu SIST EN 50423-3) 
	≥50 kV
	

	mehanska prelomna obremenitev
	≥ 12,5 kN
	

	plazilna razdalja (po standardu IEC/TS 60815)
	≥ 384 mm
	

	premer reber
	≤ 160 mm
	

	višina izolatorja
	295 mm ± 5%
	

	število reber
	n
	

	naklon reber (po standardu IEC/TS 60815)
	od 5° do 20°
	

	razmerje razdalj med rebri (po standardu IEC/TS 60815)
	s/p ≥ 0,85
	

	faktor plazenja (po standardu IEC/TS 60815)
	2,5< CF < 4,375
	

	priključek zgoraj (sponka ustrezne trdnosti in žilavosti ter UV in kemične obstojnosti za čas življenjske dobe izolatorja ) 
	sponka za vodnike
Al/Fe 35 mm2
	

	navoj priključka spodaj
	M24x30 mm
	

	opornica izolatorja
	M24/120 mm
	

	izvlečna aksialna in navpična sila sponke 
(po standardu SIST EN 50423-3) 
	Fi ≥ 1,6 kN 
Fn ≥ 4,5 kN
	

	barva izolatorja
	siva ali modra
	

	odporni na UV sevanje in vremenske vplive
	DA
	

	na izolatorju trajni odtis proizvajalca, tipa izolatorja in serijske številke ter meseca in leta proizvodnje
	DA
	

	izolator izdelan v skladu z standardom
	IEC/TS 60815
	

	izolator mora biti preizkušen po standardu 
(tipski preskus – vzorčni in rutinski)
	SIST EN 61952 in 
            SIST EN 60270
	

	certifikat akreditirane inštitucije o preskusih izolatorja
	DA/priložiti dokazilo
	

	življenjska doba
	≥ 35 let
	

	navodila za uporabo v slovenskem jeziku
	DA/ priložiti dokazilo
	



	2. PODPORNI KOMPOZITNI IZOLATOR Z VZMETNO SPONKO IN VIJAČNO KAPO (JAHAČ 70 mm2)

	TEHNIČNI PODATKI
	ZAHTEVANO
	PONUJENO

	proizvajalec
	navesti
	

	tip izolatorja
	navesti
	

	nazivna obratovalna napetost izolatorja min.
	24 kV
	

	material oplaščenja izolatorja
	silikonska guma (HTV ali LSR)
	

	vzdržna atmosferska udarna napetost v suhem 
(po standardu SIST EN 50423-3) 
	≥125 kV
	

	vzdržna izmenična napetost v mokre 
(po standardu SIST EN 50423-3) 
	≥50 kV
	

	mehanska prelomna obremenitev
	≥ 12,5 kN
	

	plazilna razdalja (po standardu IEC/TS 60815)
	≥ 384 mm
	

	premer reber
	≤ 160 mm
	

	višina izolatorja
	295 mm ± 5%
	

	število reber
	n
	

	naklon reber (po standardu IEC/TS 60815)
	od 5° do 20°
	

	razmerje razdalj med rebri (po standardu IEC/TS 60815)
	s/p ≥ 0,85
	

	faktor plazenja (po standardu IEC/TS 60815)
	2,5< CF < 4,375
	

	priključek zgoraj (sponka ustrezne trdnosti in žilavosti ter UV in kemične obstojnosti za čas življenjske dobe izolatorja ) 
	sponka za vodnike
Al/Fe 70 mm2
	

	navoj priključka spodaj
	M24x30 mm
	

	opornica izolatorja
	M24/145 mm
	

	izvlečna aksialna in navpična sila sponke 
(po standardu SIST EN 50423-3) 
	Fi ≥ 1,6 kN 
Fn ≥ 4,5 kN
	

	barva izolatorja
	siva ali modra
	

	odporni na UV sevanje in vremenske vplive
	DA
	

	na izolatorju trajni odtis proizvajalca, tipa izolatorja in serijske številke ter meseca in leta proizvodnje
	DA
	

	izolator izdelan v skladu z standardom
	IEC/TS 60815
	

	izolator mora biti preizkušen po standardu 
(tipski preskus – vzorčni in rutinski)
	SIST EN 61952 in 
            SIST EN 60270
	

	certifikat akreditirane inštitucije o preskusih izolatorja
	DA/priložiti dokazilo
	

	življenjska doba
	≥ 35 let
	

	navodila za uporabo v slovenskem jeziku
	DA/ priložiti dokazilo
	







	3.  NATEZNI KOMPOZITNI IZOLATOR  (UHO / UHO 0°)

	TEHNIČNI PODATKI
	ZAHTEVANO
	PONUJENO

	proizvajalec
	navesti
	

	tip izolatorja
	navesti
	

	nazivna obratovalna napetost izolatorja min
	24 kV
	

	material oplaščenja izolatorja
	silikonska guma (HTV ali LSR)
	

	antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 – povprečen nanos za centrifugirane vzorce)
	≥ 55 µm
	

	vzdržna atmosferska udarna napetost v suhem 
(po standardu SIST EN 50423-3) 
	≥125 kV
	

	vzdržna izmenična napetost v mokrem 
(po standardu SIST EN 50423-3) 
	≥ 50 kV
	

	mehanska prelomna obremenitev
	≥ 70 kN
	

	plazilna razdalja (po standardu IEC/TS 60815)
	≥ 384 mm
	

	premer reber
	≤ 120 mm
	

	dolžina izolatorja
	≤ 470 mm
	

	število reber
	n
	

	naklon reber (po standardu IEC/TS 60815)
	od 5° do 20°
	

	razmerje razdalj med rebri (po standardu IEC/TS 60815)
	s/p ≥ 0,85
	

	faktor plazenja (po standardu IEC/TS 60815)
	2,4< CF < 4,375
	

	priključek zgoraj/spodaj (po standardu SIST EN 61466 ) 
	E17/E17 0°
	

	barva izolatorja
	siva ali modra
	

	odporni na UV sevanje in vremenske vplive
	DA
	

	na izolatorju trajni odtis proizvajalca, tipa izolatorja in serijske številke ter meseca in leta proizvodnje
	DA
	

	izolator izdelan v skladu z standardoma
	SIST EN 61466 in
IEC/TS 60815
	

	izolator mora biti preizkušen po standardu 
(tipski preskus – vzorčni in rutinski)
	SIST EN 61109
	

	certifikat akreditirane inštitucije o preskusih izolatorja
	DA/ priložiti dokazilo
	

	življenjska doba
	≥ 35 let
	

	navodila za uporabo v slovenskem jeziku
	DA/ priložiti dokazilo
	





	4.  ZATEZNA UNIVERZALNA SPONKA

	TEHNIČNI PODATKI
	ZAHTEVANO
	PONUJENO

	proizvajalec
	navesti
	

	tip izolatorske sponke
	navesti
	

	nazivna obratovalna napetost izolatorja 
	24 kV
	

	material opreme (po standardu SIST EN 10025)
	silikonska guma (HTV ali LSR)  ali aluminij
	

	antikorozijska zaščita z vročim pocinkanjem (po standardu SIST EN ISO 1461 – povprečen nanos za centrifugirane vzorce)
	≥ 55 µm
	

	mehanska prelomna obremenitev
	≥ 60 kN
	

	na opremi (sponki) trajni odtis proizvajalca, tipa izolatorja in serijske številke ter meseca in leta proizvodnje
	DA
	

	oprema (sponka) izdelana v skladu z standardom
	IEC 61284:1997
	

	testiranje material (sponke) ob dobavi
	DA
	

	preverjanje debeline nanosa cinka
	DA
	

	poročilo o preskusih opreme (sponke)
	DA/ priložiti dokument
	

	navodila za uporabo v slovenskem jeziku
	DA/ priložiti dokument
	



	DODATNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SN PODPORNI KOMPOZITNI IZOLATORJI 20 kV:

	Ponudnik mora priložiti dokumente o tipskem preskusu – povzetke rezultatov (type test) za ponujene tipe SN 20 kV kompozitnih izolatorjev, ki jih je navedel v tehnični specifikaciji materiala. Na zahtevo naročnika jih mora ponudnik predložiti naknadno v celoti. 

	Ponudnik je dolžan na zahtevo naročnika omogočiti ogled ponujenega materiala in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi omogočiti testiranje blaga v neodvisni strokovni instituciji, kjer se preveri ustreznost ponujenega blaga s tehničnimi zahtevami naročnika.





Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeni material v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.


							V/na ___________, dne __________


							Ime in priimek:


							Žig in podpis
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Z elektriko povezujemo Gorenjsko. Druzba je registrrana pri okroZnem sodiséu v Kranju.
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